LIAISON ROUTIERE HIENGHENE / KAALA-GOMEN
TRANCHE 2, COMMUNE DE KAALA-GOMEN 3 % TS]

Er e cEvS

SUPERVISION GEOTECHNIQUE B

Compte-Rendu de Visite - CRV04
Visite du 16.07.2024

N/Ref :  Al-23-2800_CRV04 VIRéf . BC 24/1005/02719

Projet : Liaison routiere Hienghéne / Kaala-Gomen
Travaux de terrassements de la Tranche 2, comnaK&AALA-GOMEN

Mission : G4 — Supervision géotechnique des travaux
Contrdle Externe Partiel

Objet :  Supervision des travaux
Avis sur les talus réalisés suite modification deesign

Interlocuteurs . Mr Alexis LOUAPRE BECK beck@mls.nc
Mr Etienne MEYER ' SECAL Nord etienne.meyer@secal.nc
Rédigé par . Mr Mohamed Ali ESSAYEB B LGC messayeb@Igc.nc

Le présent compte-rendu concerne la visite du draréalisée le 17.06.2024 dans le cadre de laioniske
supervision géotechnique des travaux de terrasderderia ‘Tranche 2’ de la liaison routiere ‘Hieegke /
Kaala-Gomen’, commune de KAALA-GOMEN.

L’objet de la visite était de donner un avis coneat le changement de design de certains taluélgais. En
effet, suite a des travaux de mise a jour des fardgeterrassements, il s'est avéré que certdirsaontraient
des designs nécessitant des adaptations afin derlies travaux, les impacts sur I'environnemett,

Le présent concerne les talus suivants :
Talus P481 — P483

Talus P509 — P582

Talus P599 — P606

Talus P770 — P800

Talus 930
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Le projet a fait I'objet de plusieurs études gébtegues préalables dont notamment :
- Réhabilitation de la route transversale RM11 eteala-Gomen et Hienghéne, Commune de Kaala-
Gomen mission G12ADNord, KO08/15/G/PGMai 2015
— Confortement de talus de la liaison routiere Ka@amen — Hienghéne, Commune de Kaala-Gomen
mission G2-PROGEOTECH NC, G063-17 Septembre 20217

Laboratoire Géotechnique Calédonien sarl - LGC
27, rue de I'Industrie, Dock A02, ZAC Panda, 98BREVIBEA
BP 27 414 — 98863 NOUMEA CEDEX
Tél-Fax : 43 42 35¢ontact@Igc.nc
Ridet : 1 027 598.001 / BNC 14889 00081 0876826518



Travaux de terrassements, Tranche 2, KAALA-GOMEN

5 h Liaison routiére Hienghéne / Kaala-Gomen N I"
‘ Supervision géotechnique,

» Talus P481 — P483

Les talus ont été réalisés en déblais avec unetrantaximale proche de 10 m. Ils se présentenneseul
niveau en monopente.

Les talus montrent des affleurements matériauxést§renus : sables gravelo-limoneux, de teintgebai
marronne avec localement des matériaux aggloméréadurés se déclinant par endroits en de la roche
Schisto-gréseuse altérée.

Les talus montrent une bonne tenue a I'ouverturen®note ni éboulements ni fissures de compresdion
inspection devra néanmoins étre menée apres lesgues pluies significatives.

La structurale est en somme favorable, on est éasepce de peu de roches et nous ne notons pas de
développement d'une fracturation significative. @e néanmoins quelques structures défavorabldso@u

du niveau supérieur. Ces structures pourraientndetgénérer des décrochements de blocs voire deedie
mais les éboulis resteraient contenus sur la msber

Le bassin versant résiduel est réduit étant donedagtéte des talus se trouve a une faible distdada ligne
de crétes et de partage des eaux. L'activité hydrdg la zone resterait de ces faits faibles.

On peut s’'attendre a des légers écoulements degsvedéoriques suite aux divers événements pluvadnsi
gu’a des sous-écoulements et des infiltrations tassus-sol, favorisés par les matériaux bien pabies
présents en recouvrement.

La pente locale des niveaux est proche de 1V/1F) @2V/1H ¢ 63°).

» Ces talus montrent un bon potentiel de stabiliséavivis des glissements en grand.

» Ces talus montrent un bon potentiel de pérennité séserver de s'assurer d’'une bonne gestion des
eaux météoriques en mettant en place un dispdsitisainissement adapté. Eventuellement, ou pourra
procéder a un complément de végétalisation des &lbesoin notamment les niveaux supérieurs
montrant une frange altérée plus significative e la prise des semis.

» Ces talus peuvent étre le siege d'instabilités dufstur. Elles seraient limitées fort probableman
des légéres ruptures sur des hauteurs définissaniveaux unitaires.

» Ces talus soumis aux agents météoriques peuvdtgtrataet s’éroder puis donner lieu a des légers
éboulements ou des ‘coulées de Schistes’.
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Travaux de terrassements, Tranche 2, KAALA-GOMEN %Q? Y

Gf Y Supervision géotechnique,

» Talus P509 — P582

Les talus ont été réalisés en déblais avec unession de deux (2) niveaux unitaires séparés arnsimerme.

Les talus montrent des affleurements matériauxéat§renus : sables gravelo-limoneux, de teintgebai
marronne avec localement des matériaux aggloméréadurés se déclinant par endroits en de la roche
Schisto-gréseuse altérée.

Les talus montrent une bonne tenue a I'ouverturen®note ni éboulements ni fissures de compression
inspection devra néanmoins étre menée apres lesgues pluies significatives.

La structurale est en somme favorable, on est ésepce de peu de roches et nous ne notons pas de
développement d'une fracturation significative. @rte néanmoins quelques structures défavorabldsoitu

du niveau supérieur. Ces structures pourraientndetgénérer des décrochements de blocs voire desdie
mais les éboulis resteraient contenus sur la msber

Le bassin versant résiduel est réduit étant donedagtéte des talus se trouve a une faible distdada ligne
de crétes et de partage des eaux. L’activité hydrae la zone resterait de ces faits faibles.

On peut s’'attendre a des Iégers écoulements desy@géoriques suite aux divers événements pluvaasi
gu'a des sous-écoulements et des infiltrations dassus-sol, favorisés par les matériaux bien pahies
présents en recouvrement.

La pente locale des niveaux est proche de 1V/1F) @2V/1H ¢ 63°).

= Ces talus montrent un bon potentiel de stabiliééavivis des glissements en grand.

= Ces talus montrent un bon potentiel de pérennité séserver de s’assurer d’une bonne gestion des
eaux météoriques en mettant en place un dispdsiiainissement adapté. Eventuellement, ou pourra
procéder a un complément de végétalisation des &lbesoin notamment les niveaux supérieurs
montrant une frange altérée plus significative pr@@ la prise des semis.

= Ces talus peuvent étre le siege d'instabilités dufistur. Elles seraient limitées fort probableman
des légéres ruptures sur des hauteurs définissaniveaux unitaires.

= Ces talus soumis aux agents météoriques peuvdidrefaet s’éroder puis donner lieu a des légers
éboulements ou des ‘coulées de Schistes’.
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Liaison routiere Hienghéne / Kaala-Gomen
Travaux de terrassements, Tranche 2, KAALA-GOMEN
Supervision géotechnique,

Les talus sont projetés en déblais avec une hanotaximale proche de 10 m. lls seraient projetésreseul
niveau en monopente.

Les talus montrent des affleurements de matériiéxéa grenus : sables gravelo-limoneux, de tdirtge,
blanchatre & marronne avec localement des matégglameérés ou indurés se déclinant par endroitie da
roche Schisto-gréseuse altérée. Par endroits,reoaspons des plans rocheux +/- massifs.

Les talus actuels montrent une bonne tenue. Onteenhéboulements significatifs ni fissures de pogasion.
Seules des coulées de matériaux altérées sembtEntiau suite aux pluies significatives de méme gles
chutes de blocs voire de diedres mais les voluegsnaient limités a < 53m
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pru—— Travaux de terrassements, Tranche 2, KAALA-GOMEN

5 h Liaison routiere Hienghéne / Kaala-Gomen b I"
N Supervision géotechnique,

Sur la base des affleurements sur les talus actizelstructurale serait localement défavorable avee
fracturation montrant un pendage subvertical craigg des diaclases subhorizontales. On note paoitn
fracturation bien dense et avancée définissanldes voire des diédres en état limite. On notsiaies plans
de fracturation montrant les signes d’anciens adgements rocheux.

Le bassin versant résiduel est tres réduit étaméque la téte des talus se trouve a une trds flitiance de
la ligne de crétes et de partage des eaux. L'&&thwidrique de la zone resterait de ces faitsdaibl

On peut s’'attendre a des légers écoulements degsvedéoriques suite aux divers événements pluvadnsi
gu’a des sous écoulements et des infiltrations tassus-sol, favorisés par les matériaux bien pahies
présents en recouvrement.

Afin de limiter les travaux de terrassements entétlonné ce qui précede, il peut étre envisagéiadn
d’'une pente plus raide et de limiter les travawuanettoyage, purge et reprofilage des talus. ongon,
comme sur la seconde photo, pourra nécessiter dasia mise en place d’'un ouvrage de conforterdant
type filet pare-blocs ou grillage plaqué.

Aussi, nous recommandons de procéder a un écrétalgetéte des talus pour adopter une pente plusedo
au droit de la franche superficielle bien altérémmpris de la mince couche deetre Végétaleen surface.

Ainsi, d’'une maniére générale, on pourra adoptsempeates locales suivantes :
— 2V/3H (= 33°) dans les formations superficielles meubles,
- 1V/1H (45°) dans les formations d'altération argikbleuses, en l'occurrence au niveau des
Serpentinites et Saprolites terreuses a rocheuses

- 3VI/2H (= 56°) a 4V/1H £ 76°) avec une pente nominale a 2V/EH63°) dans la roche de type
‘Péridotites’ suivant sa fracturation.

La validation du design définitif reste a menersite lors de I'ouverture et de la réalisation @esssements.
Une inspection pourra étre menée en cours ou &Exésavaux pour ajuster au mieux les pentes lecale
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Liaison routiere Hienghéne / Kaala-Gomen
Travaux de terrassements, Tranche 2, KAALA-GOMEN
Supervision géotechnique,

» Talus P770 — P800
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Liaison routiere Hienghéne / Kaala-Gomen
Travaux de terrassements, Tranche 2, KAALA-GOMEN
Supervision géotechnique,
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5 h Liaison routiere Hienghéne / Kaala-Gomen b )
i — Travaux de terrassements, Tranche 2, KAALA-GOMEN %& b

Supervision géotechnique, ;

Les talus ont été réalisés en déblais avec unetnauaximale proche de 8 m. lls se présentent itajement
comme un seul niveau en monopente. Localementalies ont été aménagés en une succession de deux (2
niveaux unitaires séparés par une risberme.

Les talus montrent des affleurements matériauxéatéins : limons sablonneux, de teinte beige/ozaag
grenus : sables gravelo-limoneux, de teinte beig@aonne avec localement des matériaux agglonuérés
indurés se déclinant par endroits en de la roches®egréseuse altérée.

Les talus montrent une bonne tenue a I'ouverturen®note ni éboulements ni fissures de compresdion
inspection devra néanmoins étre menée apres lesgues pluies significatives.

La structurale est en somme favorable, on est éasepce de peu de roches et nous ne notons pas de
développement d’une fracturation significative.

Le bassin versant résiduel est réduit & modérématibn de la distance séparant la téte des talua ligne
de crétes et de partage des eaux. L'activité hydritg la zone resterait de ces faits faible a mwen

On peut s’'attendre a des légers écoulements degsvedéoriques suite aux divers événements pluvadnsi
gu’'a des sous écoulements et des infiltrations tassus-sol, favorisés par les matériaux bien pabies
présents en recouvrement.

La modification du design au droit de ces talusceone la suppression localement de la risberma et |
réalisation des talus avec une pente locale prdeH®//1H ¢ 63°) a 4V/1H £ 76°). Ces modifications ont
permis notamment la limitation des hauteurs totdésstalus et la réduction des volumes de déblais.

Les pentes sont localement raides proches de 4§/118°) voire plus ce qui représenterait potentieiatra
terme des points faibles pouvant impliquer desités locales.

= Ces talus montrent un bon potentiel de stabiliséavivis des glissements en grand.

=>» Ces talus montrent un bon potentiel de pérennité séserver de s’assurer d’'une bonne gestion des
eaux metéoriques en mettant en place un dispdsiifainissement adapté. Eventuellement, ou pourra
procéder a un complément de végétalisation des sakesoin.

Elles seraient limitées fort probablement a desriégruptures sur des hauteurs bien faibles.

Ces talus soumis aux agents météoriques peuvéidretaet s’éroder puis donner lieu & des légers
éboulements ou des ‘coulées de Schistes’.
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Liaison routiere Hienghéne / Kaala-Gomen b )
G Travaux de terrassements, Tranche 2, KAALA-GOMEN %Q? Y
) Supervision géotechnique, ;

> Talus P930

Les talus ont été réalisés en déblais avec unelnaotaximale proche de 8 m. lls se présentent cooime
seul niveau en monopente.

Les talus montrent des affleurements matériauxéatgrenus : sables gravelo-limoneux, de teintgebai
marronne avec localement des matériaux aggloméréadurés se déclinant par endroits en de la roche
Schisto-gréseuse altérée.

Les talus montrent une bonne tenue a I'ouverturen®note ni éboulements ni fissures de compression
inspection devra néanmoins étre menée apres lesgues pluies significatives.

La structurale est en somme favorable, on est ésepce de peu de roches et nous ne notons pas de
développement d’une fracturation significative.

Le bassin versant résiduel est réduit étant donedajtéte des talus se trouve a une faible distdada ligne
de crétes et de partage des eaux. L’activité hydrae la zone resterait de ces faits faible.

On peut s’'attendre a des Iégers écoulements desw@géoriques suite aux divers événements pluvaasi
gu'a des sous écoulements et des infiltrations t&assus-sol, favorisés par les matériaux bien pabies
présents en recouvrement.

La modification du design au droit de ces talusceone la suppression d’une risberme et la réalisates
talus avec une pente locale proche de 2VABI") a 4V/1H € 76°). Cette modification a permis notamment
la limitation des hauteurs totales des talus etdaction des volumes de déblais.

Les pentes sont localement raides proches de 4{#/118°) voire plus ce qui représenterait potentiediatra
terme des points faibles pouvant impliquer desabités locales.

= Ces talus montrent un bon potentiel de stabiliééavivis des glissements en grand.

= Ces talus montrent un bon potentiel de pérennité séserver de s’assurer d’une bonne gestion des
eaux météoriques en mettant en place un dispdsiifainissement adapté. Eventuellement, ou pourra
procéder a un complément de végétalisation des salesoin.

=>» Elles seraient limitées fort probablement a desriégruptures sur des hauteurs bien faibles.

= Ces talus soumis aux agents météoriques peuvéidrefaet s’éroder puis donner lieu a des légers
éboulements ou des ‘coulées de Schistes’.

Al-23-2800_ CRV04_2024.07.16 Page 9 sur 10



G Travaux de terrassements, Tranche 2, KAALA-GOMEN

k, L Liaison routiere Hienghene / Kaala-Gomen N I"
Supervision géotechnique,

]

Enfin, nous rappelons que notre mission consistenesuivi ponctuel des travaux_basé sur quelqusteside
contrdle et d'inspection. Ainsi, nous rappelons ,qdans tous les c¢ LGC ne saurait engager sa
responsabilité sur les travaux réalisés en cas dmalies, incidents, sinistres, etc. Aussi, notresion
n'exonére pas les entreprises des travaux de lenatr@les internes et extérieurs. La bonne réalmatiles
travaux selon les recommandations des diverseggtpialables reste du ressort des entreprisessaddl

les travaux et de leurs représentants.
PounL.GIC.
M i EB

Liste de diffusion

Alexis LOUAPRE BECK beck@mls.nc

Marc REB PROVINCE NORD m.reb@province-nord.nc
Etienne MEYER SECAL NORD etienne.meyer@secal.nc
Gaelle DALOUDET SECAL NORD gaelle.dauloudet@secal.nc

LGC reste d votre disposition pour toute mission géotechnique.
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